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Descripción

01

02

Ha sido fabricada y diseñada
especialmente para resistir materiales
pesados, que las rejil las tradicionales  
de frp no pueden soportar.

03

04
Con un 48% de superfice abierta
la rejil la HLC REDEMEX
Ofrece con superficie de menisco o
abrasivo anti-derrapante de arena
sílica.o.

Se le considera de alta carga porque puede 
soportar mucho más peso que la rejilla con un

moldeado tradicional
Es fabricada bajo las Normas internacionales 

ASME RTP-1 y ASTM F3059.

La rejilla de HLC se ofreceen profundidades 
de 3,8 cm y 5,1 cm (1,5 pulgadas y 2 pulgadas) 

en un tamaño de panel de 2.44m x 1,22 m 
(8 pies x 4 pies).



APLICACIÓNES

Empleada en pisos industr iales,
plataformas de trabajo, plataformas
marinas, muelles, pasil los, escalones,
tr incheras, pasos de gato, desagües,
coladeras y mas 
 

INDUSTRIA.

La relación de materiales compuestos
es de 65% resina-35% vidrio lo cual 
ofrece el mejor desempeño contra la
corrosión 

COMPOSICIÓN.

Resistencia a la Corrosión.
Estructuralmente mas fuerte.
Resistente a impactos.
Peso Ligero (1/3 aprox. del peso
del metal . ) .
No conductora de Electr icidad
(Dielectr ica) .
Superf icie  anti .derrapante.
Colores integrados.
l ibre mantenimiento.
Fácil  instalación.

VENTAJAS:



Colores Reji l la
Moldeada

HLC 20

Medidas
Paneles Reji l la

HLC20.

Peso Reji l la
Moldeada.

HLC20

4ft x 8ft (1 .22 x 2.44mts)
3ft x 8ft(0.91mts x 2.44mts

Fabricamos medidas especiales
(<1.22mts ancho y <2.44mts longitud.    

Los Colores de Linea
Paneles de Reji l la Moldeada

de Plástico son:
Amaril lo Trafico y Gris

Oxford.
Fabricación de colores a

partir  50m2.  

Peso Por Módulo  (1 .22m x 2.44m)  
Por m2 sin anti-derrapante           

+-27kg
Por m2 con anti-derrapante 

+-28kg





REJILLA MOLDEADA  
HLC-20 


