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Descripción
Los componentes de Barandales y Escaleras REDEMEX FRP® son
ligeros y fáciles de instalar. El ahorro en mano de obra y equipo de
instalación a menudo hace que el precio total sea comparable al
acero

Las Escaleras de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) o
Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) por sus siglas en inglés, tienen
muchas ventajas comparándolas con las escaleras compuestas de

materiales convencionales

La combinación de resistencia a la corrosión, larga duración y un
diseño de bajo mantenimiento, hace que los sistemas de barandales y
escaleras, sean superiores a los sistemas convencionales de metal.

La línea de barandales y escaleras REDEMEX FRP® incluyen todo lo
necesario para instalar sistemas de barandales horizontales o

inclinados, ya sea de dos o tres barandales, que cumple con las
regulaciones de OSHA e IBC. REDEMEX FRP®



APLICACIÓNES

INDUSTRIA.

Resistencia a la Corrosión.
Estructuralmente mas
fuerte. .
Peso Ligero (1/3 aprox. del
peso del metal. ) .
No conductora de
Electricidad (Dielectrica).
Superficie  anti .derrapante.
Retardante al fuego.
Colores integrados.
Libre mantenimiento.
Fácil  instalación.
Protección UV

VENTAJAS:

Arquitectura
Puentes y
Carreteras
Industria Química
Comercio
Industria
Alimentaria
Industria
Manufacturera
Industria
Metalúrgica 

                                                            

Minera
Microelectrónica
Petróleo y Gas
Industria Farmacéutica
Industria Eléctrica
Industria Papelera
Recreación
Telecomunicaciones
Transporte
Agua, Tratamiento de
Agua y PTAR



MÉTODOS DE INSTALACIÓN PARA LOS
POSTES.



MÉTODOS DE INSTALACIÓN PARA LOS
POSTES.



MÉTODOS DE INSTALACIÓN PARA LOS
POSTES.



SISTEMAS MÓDULARES DE BARANDALES
DE FRP.

Los dos postes,  horizontal e inclinado y los
barandales quedan permanentemente
unidos uti l izando remaches y un compuesto
epóxico.  
Los barandales modulares pueden ser
colocados en cualquier ángulo del  poste,
desde 360 hasta 180,  colocando placas de
unión. 

Los paquetes de empalme recto
son igualmente fáciles de
incorporar,   y   están  unidos  por  
conexiones  remachadas  o
ensamblados con tuerca y perno.
Los postes están diseñados para
montajes laterales
convencionales y los kits están
también disponibles ya sea en
instalaciones de bases para
montar poste en la superficie o
bases móviles de concreto para
ser embebidas.



SISTEMAS MÓDULARES DE BARANDALES
DE FRP.



BARANDALES Y ESCALERAS.

El gran sistema de REDEMEX de plástico
reforzado con fibra de vidrio (FRP) en
escaleras de seguridad y sistemas de

jaula,  cumple o excede los requerimientos
de OSHA.Las pIezas o componentes de las

jaulas REDEMEX se envían en forma de
juegos compactos,  ni  largos ni

voluminosos,  para evitar cualquier
posible daño. La jaula de seguridad l lega
lista para ensamblarse en el  lugar donde

va a ser armada, con orif icios pre
taladrados para una fácil  y rápida unión
a la escalera y a las barras de seguridad

verticales.
Las escaleras en existencia se

encuentran en alturas estándar de 8’ ,  10’ ,
12’ ,  14’ ,  16’ ,  18’ ,  20’,  24’ ,  y se tienen
disponibles para alturas mayores

uti l izando Kits de empalme .Las escaleras
se pueden ordenar con o sin los paquetes

de la jaula de seguridad.

VENTAJAS 



BARANDALES Y ESCALERAS.

LA SEGURIDAD PRIMERO. 
Las condiciones o características de seguridad son totales,  abarcan desde la parte
superior hasta la base. Los cl ips especiales en ángulo han sido desarrollados para
que la escalera sea anclada con seguridad. Los soportes de separación estabil izan
lateralmente la escalera a una estructura de soporte con centros de 6’ .  Los peldaños
de la escalera son ci l indros corrugados para hacerlos antiderrapantes.

CONSTRUCCIÓN DE LARGA VIDA UTIL
Las escaleras y jaulas estándar
PLAREMESA están construidas con
perfi les de estructuras pultrusionadas
amaril lo ISOFR. Esto da lugar a sistemas
de escaleras de peso muy l igero,  larga
duración y un bajo mantenimiento.



DETALLES DE MONTAJE Y ENSAMBLE.



DETALLES DE MONTAJE Y ENSAMBLE.



INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GUÍAS 




