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Descripción
Los tanques de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio han adquirido
prestigio desde su aparición en la década de los 40’s, son una excelente
opción para los distintos procesos en la industria con respecto al manejo
de fluidos, gracias a su versatilidad de conformado, la resistencia a la
corrosión e intemperie y su característica resistencia mecánica
considerando su bajo peso en comparación con los metales.

El Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio se obtiene de la combinación de una resina
termo-fija con un material de refuerzo y el laminado resultante de ésta mezcla tiene
propiedades de ambos productos, de ésta forma han desplazado materiales en la

fabricación de tanques como la madera y los termoplásticos.

Las resinas termo-fijas comúnmente utilizadas son las poliéster en sus
diferentes tipos como: BisfenólIca, Cloréndica, Isiftálica y Ortoftálica (llamada
de usos generales). Así como otras familias de resinas tales como Epóxicas,

Furánicas, Fenólicas y Viniléster.

El plástico reforzado es un material compuesto de fácil
moldeo inclusive para formas geométricas complicadas,
ligereza con alta resistencia mecánica, gran resistencia a

la corrosión y a la intemperie y un bajoprecio
comparativamente hablando contra materiales de

similares características.



Datos de
operación

Para seleccionar un tanque y solicitar su
cotización cliente debe contar con la

siguiente información:

Operación: definir si es almacenamiento de un fluido, mezcla de fluidos, reacción de fluidos,
transportación de fluidos o proceso de galvanoplastia.

En  caso  de  almacenamiento  o  transportación:  definir  nombre  químico  del  fluido, concentración,  nombre  comercial,  
densidad  (g/cm³),  temperatura  de  operación,  presión  de operación, ciudad de instalación, instalación a la intemperie o

bajo techo.

Análisis del área y facilidades de acceso para la instalación del tanque: usualmente los tanques se instalan sobre bases de
concreto armado, sobre estructuras metálicas o dentro de fosas de contención de seguridad requeridas por las autoridades

ecológicas.

En caso de mezclado o reacción de fluidos: todos los datos del punto 2 de cada fluido así como la secuencia de la mezcla y/o
detalles de la reacción, tales como secuencia de la adición de productos, densidad final de la mezcla (g/cm³), temperatura máxim

de la mezcla, presión del proceso.

En caso de ser agitado el producto: definir el tipo de agitación (mecánica o por barboteo de aire o vapor), rpm del agitador, peso del
agitador en caso de que el tanque lo vaya a soportar (siempre es recomendable soportar el sistema de agitación independientemente

al tanque), en caso de requerir mamparas para favorecer la agitación el tipo y las dimensiones de éstas, buje guía para flecha de
agitador, etc.



Datos de
operación

Para seleccionar un tanque y solicitar su
cotización cliente debe contar con la

siguiente información:

Definir volumen de operación requerido en litros o metros cúbicos y en caso necesario indicar el
volumen adicional de tolerancia.

Definir  diámetro  en  pulgadas (in)  de  las boquillas  bridadas requeridas  para  carga, descarga, recirculación, sobre flujo,
dren, venteo, nivel, instrumentación, registro de acceso e inspección.
Definir si requieren boquillas bridadas o coples roscados.

Solicitar accesorios adicionales tales como silletas de anclaje del tanque a la base de concreto, altura libre de la boquilla de
descarga al piso (en caso de tanques de fondo cónico o toriesférico), orejas de izaje para maniobras de instalación del tanque y
otros tales como escaleras, guardas, barandales, plataformas, soportes, etc.

En general indicar toda aquella información adicional que pueda ayudar a definir las
características del tanque.



BENEFICIOS

La fibra de vidrio da propiedades químicas y físicas
de gran utilidad a los tanques de FRP, entre las

principales encontramos:

Aislante térmico.
Aislante acústico: el FRP disminuye la

propagación del sonido.
Aislante eléctrico: el FRP impide el paso de la

corriente eléctrica a través del material.
Resistencia: los tanques de FRP se caracterizan

por su resistencia química y física, por lo que  
pueden permanecer a la intemperie

conservando las cualidades del material que
contengan.

Superficie interna lisa: la porosidad en los
tanques aumenta la probabilidad de

contaminación de  la sustancia química; en los
tanques de FRP este riesgo es menor.



NORMATIVIDAD PARA LA FABRICACIÓN
DE TANQUES

Para asegurar la calidad y durabilidad de los tanques de FRP, son fabricados bajo las normas:

FDA (US Food and Drug Administration).
ASTM D 3299: para tanques de plástico reforzado por embobinado.
NBS Voluntary Product Standard PS 15-69: para equipos de proceso resistente a químicos moldeado por contacto.
ASTM 4097: para tanques de plástico reforzado moldeador por contacto. ASME RTP 1: equipo en plástico reforzado
resistente a la corrosión.
ASTM C 582: para equipos moldeados por contacto reforzado (RTP). ANSI B 16.5: para aperturas bridadas (150 psi).



DIMENSIONAMIENTO DE TANQUES DE
5m3- 125m3


